DANMARK

m Godkendelse
VA 1.12/20786
Udstedt: 2026.04.17
Gyldig til:  2027.01.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1,

57439 Attendorn, Tyskland
Telefon: +49 2722 61-0

Telefax: +49 2722 61-1415
Internet: www.viega.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Rorsystem bestaende af rustfrit stalrer og presfittings til
brugsvandsinstallationer i bygning og jord

VIEGA SANPRESS
dim. 12 -108 mm

FABRIKAT:
Viega Manufacturing GmbH &
Co. KG., Tyskland

Rar:
Fischer Edelstahlrohre GmbH,
Tyskland

Fittings:
Viega Manufacturing GmbH &
Co. KG., Tyskland

MARKNING:
e Fabrikantmaerke: VIEGA
e Dimension
e Godkendelsesmaerke:
DVGW
¢ Godkendelsesnummer
e Godkendelsesmazerke: Vd

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver
opretholder obligatorisk
kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

SUNDHEDSMASSIGE EGENSKABER:

ETA-Danmark har modtaget dokumentation for de sundhedsmaessige
egenskaber jf. BEK nr. 1007 af 29/06/2016 — Bekendtggrelse om
markedsfaring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand
Dokumentationen er i overensstemmelse med bestemmelserne i
bekendtgarelsen.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Hgjeste forekommende driftstryk i installationen ma ikke overstige 1000
kPa.

Installationen skal udfares i overensstemmelse med DS 439, Norm for
vandinstallationer.

Montering

Samling af rgrene, udfgres med tilhgrende eller andre VA godkendte
press-fittings ved hjeelp af et specielt til systemet egnet pressevaerktgj og i
gvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehavers
monteringsanvisning for systemet.

| bygning:

Rarene kan indstgbes eller anbringes utilgaengelige. Samlingerne skal
veere udskiftelige og anbragt, sa samlingerne er fritiggende eller monteret i
udsparinger eller foringsrgr pa en made, sa eventuelle utaetheder
umiddelbart kan konstateres.

Rearene skal understgttes og fastgeres i overensstemmelse med
godkendelses-indehaverens anvisninger.

| jord:

Rarene skal vaere korrosionsbeskyttet udvendigt. Rer og samlinger skal
veere udskiftelige, det vil sige tilgeengelige ved opgravning og lagt i
foringsrer eller kanaler.

Systemet ma kun installeres, hvor vandets chloridindhold er mindre end
250 mg/l, se Bemaerkninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt

BEMARKNINGER:
Oplysninger om vandets kloridindhold fas hos vandveaerket
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BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udfgrelse Rarene er glatte rar, som samles med presfittings ved
anvendelse af et presseveerktgj. Ved sammenpresningen
af rgr og fittings opnas en mekanisk styrke.

Teetningen sker med en ilagt gummiring og skeere ring.

Materiale Rer er af rustfrit stal EN 1.4401 eller EN 1.4521
Presfittings:

Redgods (cc499K) eller
siliciumbronze (CC246E/CuSi4Zn9MnP).

Dimensioner | Udvendig diameter x godstykkelse
12x 1,0 mm 28 x 1,2 mm 76,1 x 2,0 mm
15x 1,0 mm 35x1,5mm 88,9 x 2,0 mm
18 x 1,0 mm 42 x 1,5 mm 108,0 x 2,0 mm
22 x 1,2 mm 54 x 1,5 mm
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