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1. Gegenstand und Verwendungsbereich 
 
1.1  Beschreibung des Gegenstandes: 
 
Die „Advantix“ Top Badabläufe und Eckabläufe mit Abflussstutzen DN 50 waagerecht sind zum entwässern 
von bodengleichen Duschen vorgesehen. Der Grundkörper und das Aufsatzstück ist aus Polypropylen und 
der Rost aus nicht rostendem Stahl. Der Flansch am Ablauf Modell Nr. 4914.20 und 4914.21 dient zur 
Aufnahme von Verbundabdichtungen. Die Fest-Losflanschverbindung mit der Dichtungsbahn (Phoenix 
Resistrix EPDM bitumenverträglich 3,1 mm) am Ablauf Modell Nr. 4914.10 und 4914.11 dient zum 
Anschluss von Dichtungsbahnen.  
 
Die Funktion des Geruchverschlusses wird mit einer Sperrwasserhöhe von 35 mm - 50 mm erreicht. Der 
Geruchverschlusseinsatz kann demontiert werden, somit sind die Abläufe reinigbar. Die Zugänglichkeit in 

das Abwasserrohrsystem ist mit einer Reinigungsmöglichkeit von  = 15 mm gegeben. 
 
1.2  Verwendungsbereich: 
 
Die „Advantix“ Top Badabläufe bzw. Eckabläufe sind für abgedichtete Bodenkonstruktionen (alternative 
Verbundabdichtungen bzw. Fest-Losflanschverbindung) vorgesehen. Sie dienen der Verwendung in 
Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056-1 und –2: 2001-01 in Verbindung mit 
DIN 1986: 2016-12. 
 
1.3 Verwendungsauflagen / -beschränkungen bzw. Anmerkung: 
 
1.3.1 Die Höhe des Grundkörpers kann in Verbindung mit der Geruchverschlusshöhe verändert werden. Die 
Geruchverschlusseinsätze (33, 38, 48) mm sind Teil des Lieferumfanges. Damit ist ein Einbau in 
Estrichhöhen von 110 mm – 200 mm möglich und die Geruchverschlusshöhe (35, 40, 50) mm ist 
entsprechend der Einbauhöhe anzupassen. Die Montageanleitung ist zu beachten. Durch die besondere 
Konstruktion des Geruchverschlusses werden die Anforderungen des Widerstandes des 
Geruchverschlusses gegen Druckbeaufschlagung (einschließlich simulierter Verdunstung), trotz reduzierter 
Geruchverschlusshöhe erfüllt. Aus Sicht der Prüfstelle sind die Abläufe für den vom Hersteller vorgesehenen 
Einsatz verwendbar. 
 
2. Anforderungen an das Bauprodukt  
 
2.1 Anforderungen an die Eigenschaften, Kennwerte 
 
Die „Advantix“ Top Badabläufe bzw. Eckabläufe müssen den Anforderungen der DIN EN 1253-1: Ausgabe 
März 2015 entsprechen.  
 
Abweichend hiervon ist die Geruchverschlusshöhe. 
 
2.2 Anzuwendende Prüfverfahren 
 
Siehe 2.1   
 
2.3 Entwurf und Bemessung 
 
Bei der Bemessung ist zu berücksichtigen, dass die Geruchverschlusshöhe entsprechend der Einbauhöhe 
angepasst wird. Die Montageanleitung ist zu beachten.   
 
2.4 Ausführung 
 
Für die Ausführung von Entwässerungsanlagen von Gebäuden und Grundstücken gilt DIN EN 12056-1 und 
–2 in Verbindung mit DIN 1986-100.  
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2.5 Nutzung, Unterhalt und Wartung 
 
Bezüglich Nutzung, Unterhalt und Wartung sind die Herstellerangaben zu beachten. 
 
3. Übereinstimmungsnachweis 
 
3.1 Allgemeines 
 
Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Her-
stellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung des Bauprodukts 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen (Übereinstimmungsnachweis ÜHP). 
 
3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen.  
 
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Prüfungen entsprechend 
DIN EN 1253-3: 2016 
-09 Tabelle 1 in Stichproben durchzuführen: 
 

 Äußere Beschaffenheit 

 Maße 

 Werkstoffe 

 Montierbarkeit 

 Kennzeichnung 

 Klassifizierung nach der Prüfkraft 
 
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und mindestens 
fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind der Prüfstelle, die das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis erteilt 
hat, auf Verlangen vorzulegen. 
 
3.3 Erstprüfung des Bauprodukts 
 
Eine umfassende Erstprüfung des Bauprodukts ist bereits durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Würzburg erfolgt. Es wurden alle Prüfungen entsprechend, DIN EN 1253 geprüft: 
 
Prüfergebnisse  
Advantix Top Badabläufe siehe 
TRLP-Prüfbericht Nr. 7310352-03a. 
Jährliche Regelprüfung siehe TRLP Prüfbericht Nr. 60340447-024 
 
Advantix Eckabläufe  
TRLP-Prüfbericht Nr. 7310352-02 
Jährliche Regelprüfung siehe Prüfbericht Nr. 60340447-024 
 
3.4 Fremdüberwachung 
 
Für den Fall des hier vorliegenden Übereinstimmungsnachweises ÜHP ist eine Fremdüberwachung bau-
rechtlich nicht zu fordern. Sie ist jedoch unter Berücksichtigung der Regelungen in DIN 1253-3 zu empfeh-
len. 
Die Fremdüberwachung wird seit 2011 jährlich durchgeführt. Prüfergebnisse der letzten Regelüberwachung 
siehe Prüfbericht Nr. 60340447-024 der TRLP. 
 



TÜV Rheinland LGA Products GmbH Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis Nr. P-4061-EV TRLP 

Sanitär- und Abscheidetechnik 
 
 
 

Abpz4061-EV.doc  Seite 4 von 18 

4. Übereinstimmungszeichen 
 
Jedes Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Überein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Das Ü-Zeichen ist mit den vorge-
schriebenen Angaben auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch ein Beipack-
zettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. 
 

 
Hersteller 

      P-4061 

     

TRLP 

 
5. Rechtsgrundlage 
 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 21 der Bayerischen Bauordnung (ent-
sprechend § 21 a der Musterbauordnung für die Länder der Bundesrepublik Deutschland) in Verbindung mit 
der Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 12.2.12 erteilt. 
 
 
6. Allgemeine Hinweise 
 
6.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben 

gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 
 
6.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri-

vater Schutzrechte, erteilt. 
 
6.3 Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle (Einbaustelle) 

bereitzuhalten. 
 
6.4 Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 

nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den 
Hinweis "Von der TRLP Würzburg nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthal-
ten. 

 
 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Sanitär- und Abscheidetechnik 
 

 Bearbeiter 
sch/schm 
 

 
 
 

  

   
Dipl.-Ing. (FH) Arnold 
Laborleiter 

 Schlereth, SV 
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Anlagen:   
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