Anwendungstechnik fir den Schallschutz

Schallschutz mit Viega Elementen

Prevista Dry Plus vor Massivwand

Abb. 294: Vorwand-Installation vor Massivwand mit Prevista Dry Plus
(Darstellung beispielhaft)

Prufbericht P-BA 298/2019 des Fraunhofer Instituts flr Bauphysik.
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Schallschutzwerte

Schallschutz mit Viega Elementen | Prevista Dry Plus vor Massivwand

J = erfiillt

Messort
I—AFmax,n [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach DIN 4109-4: 2016-07

s37J s35J

ohne Betatigungsgeriusche 21 26

mit Bet&tigungsgerduschen 21 28
Anforderung nach DIN 4109-1: 2018-01

ohne Betatigungsgerausche <30 J keine

mit Betétigungsgerauschen keine Anforderungen Anforderungen
Anforderung nach DIN 4109-5: 2020-08

ohne Betatigungsgerausche <27, <25,/ keine

mit Betatigungsgerauschen Anforderungen

Tab. 104: Anforderungen und Ergebnisse gemaB DIN 4109-4:2016-07, 4109-1:2018-01 und DIN 4109-6:2020-08

Messort
LAFmax,nT [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach VDI 4100: 2012-10

ohne Betatigungsgerausche 17 23

mit Betétigungsgerduschen 17 24
Anforderung nach VDI 4100 SSt |

ohne Betatigungsgerdusche <30 J EBI<35 J
mit Betatigungsgerduschen keine Anforderungen EB Il <45 J
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgeriusche <27,/ <25,/ EB Il <30,/
mit Betatigungsgerauschen <374/ <35,/ EB Il <40,/
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgerausche <24 J <922 J /

mit Betatigungsgerauschen <34 J <132 J /

Tab. 105: Anforderungen und Ergebnisse gemaB VDI 4100:2012-10
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Anwendungstechnik fir den Schallschutz

Installationswand mit Prevista Dry Plus

Abb. 295: Installationswand mit Prevista Dry Plus
(Darstellung beispielhaft)

Prifbericht P-BA 301/2019 des Fraunhofer Instituts flr Bauphysik.

350



Schallschutzwerte

Schallschutz mit Viega Elementen | Installationswand mit Prevista Dry Plus

J = erfiillt

Messort
I—AFmax,n [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach DIN 4109-4: 2016-07

s37J s35J

ohne Betatigungsgeriusche 23 32

mit Betatigungsgerduschen 23 32
Anforderung nach DIN 4109-1: 2018-01

ohne Betatigungsgerausche <30 J keine

mit Betétigungsgerauschen keine Anforderungen Anforderungen
Anforderung nach DIN 4109-5: 2020-08

ohne Betatigungsgerausche <27, <25,/ keine

mit Betatigungsgerauschen Anforderungen

Tab. 106: Anforderungen und Ergebnisse gemanl DIN 4109-4:2016-07, 4109-1:2018-01 und DIN 4109-6:2020-08

Messort
LAFmax,nT [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach VDI 4100: 2012-10

ohne Betatigungsgerausche 22 30

mit Betitigungsgerauschen 22 30
Anforderung nach VDI 4100 SSt |

ohne Betatigungsgerdusche <30 J EBI<35 J
mit Betatigungsgerduschen keine Anforderungen EB Il <45 J
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgeriusche <27,/ <25,/ EB Il <30,/
mit Betatigungsgerauschen <374/ <35,/ EB Il <40,/
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgerausche <24 J <922 J /

mit Betatigungsgerauschen <34 J <132 J /

Tab. 107: Anforderungen und Ergebnisse gemal VDI 4100:2012-10
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Anwendungstechnik fir den Schallschutz

Prevista Dry Plus vor leichter Trennwand

Abb. 296: Vorwand-Installation mit Prevista Dry Plus vor leichter Trennwand
(Darstellung beispielhaft)

Prifbericht P-BA 1 299/2019 des Fraunhofer Instituts fir Bauphysik.
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Schallschutzwerte

Schallschutz mit Viega Elementen | Prevista Dry Plus vor leichter Trennwand

J = erfiillt

Messort
I—AFmax,n [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach DIN 4109-4: 2016-07

s37J s35J

ohne Betatigungsgeriusche 15 26

mit Betatigungsgerduschen 16 26
Anforderung nach DIN 4109-1: 2018-01

ohne Betatigungsgerausche <30 J keine

mit Betétigungsgerauschen keine Anforderungen Anforderungen
Anforderung nach DIN 4109-5: 2020-08

ohne Betatigungsgerausche <27, <25,/ keine

mit Betatigungsgerauschen Anforderungen

Tab. 108: Anforderungen und Ergebnisse gemaB DIN 4109-4:2016-07, 4109-1:2018-01 und DIN 4109-6:2020-08

Messort
LAFmax,nT [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach VDI 4100: 2012-10

ohne Betatigungsgerausche 14 25

mit Betitigungsgerauschen 15 25
Anforderung nach VDI 4100 SSt |

ohne Betatigungsgerdusche <30 J EBI<35 J
mit Betatigungsgerduschen keine Anforderungen EB Il <45 J
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgeriusche <27,/ <25,/ EB Il <30,/
mit Betatigungsgerauschen <374/ <35,/ EB Il <40,/
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgerausche <24 J <922 J /

mit Betatigungsgerauschen <34 J <132 J /

Tab. 109: Anforderungen und Ergebnisse geman VDI 4100:2012-10
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Anwendungstechnik fir den Schallschutz

Viega Prevista Dry vor Massivwand

Abb. 297: Vorwand-Installation mit Viega Prevista Dry vor Massivwand
(Darstellung beispielhaft)

Prifbericht P-BA 298/2019 des Fraunhofer Instituts fir Bauphysik.
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Schallschutzwerte

Schallschutz mit Viega Elementen | Viega Prevista Dry vor Massivwand

J = erfiillt

Messort
I—AFmax,n [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach DIN 4109-4: 2016-07

s37J s35J

ohne Betatigungsgeriusche 21 26

mit Bet&tigungsgerduschen 21 28
Anforderung nach DIN 4109-1: 2018-01

ohne Betatigungsgerausche <30 J keine

mit Betétigungsgerauschen keine Anforderungen Anforderungen
Anforderung nach DIN 4109-5: 2020-08

ohne Betatigungsgerausche <27, <25,/ keine

mit Betatigungsgerauschen Anforderungen

Tab. 110: Anforderungen und Ergebnisse gemai DIN 4109-4:2016-07, 4109-1:2018-01 und DIN 4109-6:2020-08

Messort
LAFmax,nT [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach VDI 4100: 2012-10

ohne Betatigungsgerausche 17 23

mit Betétigungsgerduschen 17 24
Anforderung nach VDI 4100 SSt |

ohne Betatigungsgerdusche <30 J EBI<35 J
mit Betatigungsgerduschen keine Anforderungen EB Il <45 J
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgeriusche <27,/ <25,/ EB Il <30,/
mit Betatigungsgerauschen <374/ <35,/ EB Il <40,/
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgerausche <24 J <922 J /

mit Betatigungsgerauschen <34 J <132 J /

Tab. 111: Anforderungen und Ergebnisse gemai VDI 4100:2012-10
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Anwendungstechnik fir den Schallschutz

Viega Prevista Dry in einer leichter Trennwand

Abb. 298: Vorwand-Installation mit Viega Prevista Dry in einer leichten Trennwand
(Darstellung beispielhaft)

Prifbericht P-BA 301/2019 des Fraunhofer Instituts flr Bauphysik.
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Schallschutz mit Viega Elementen | Viega Prevista Dry in einer leichter Trennwand

Schallschutzwerte J = erfillt
Messort Diagonal darunter liegender Raum Angrenzender Raum
LaFmax,n [dB] (im fremden Schutzbereich) (im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach DIN 4109-4: 2016-07

s37J s35J

ohne Betatigungsgeriusche 23 32

mit Betatigungsgerduschen 23 32
Anforderung nach DIN 4109-1: 2018-01

ohne Betatigungsgerausche <30 J keine

mit Betétigungsgerauschen keine Anforderungen Anforderungen
Anforderung nach DIN 4109-5: 2020-08

ohne Betatigungsgerausche <27, <25,/ keine

mit Betatigungsgerauschen Anforderungen

Tab. 112: Anforderungen und Ergebnisse gemali DIN 4109-4:2016-07, 4109-1:2018-01 und DIN 4109-6:2020-08

Messort
LAFmax,nT [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach VDI 4100: 2012-10

ohne Betatigungsgerausche 22 30

mit Betitigungsgerauschen 22 30
Anforderung nach VDI 4100 SSt |

ohne Betatigungsgerdusche <30 J EBI<35 J
mit Betatigungsgerduschen keine Anforderungen EB Il <45 J
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgeriusche <27,/ <25,/ EB Il <30,/
mit Betatigungsgerauschen <374/ <35,/ EB Il <40,/
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgerausche <24 J <922 J /

mit Betatigungsgerauschen <34 J <132 J /

Tab. 113: Anforderungen und Ergebnisse gemai VDI 4100:2012-10
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Anwendungstechnik fir den Schallschutz

Viega Prevista Dry vor leichter Trennwand

Abb. 299: Vorwand-Installation mit Viega Prevista Dry vor leichter Trennwand
(Darstellung beispielhaft)

Prifbericht P-BA 299/2019 des Fraunhofer Instituts fir Bauphysik.
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Schallschutzwerte

Schallschutz mit Viega Elementen | Viega Prevista Dry vor leichter Trennwand

J = erfiillt

Messort
I—AFmax,n [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach DIN 4109-4: 2016-07

s37J s35J

ohne Betatigungsgeriusche 15 26

mit Betatigungsgerduschen 16 26
Anforderung nach DIN 4109-1: 2018-01

ohne Betatigungsgerausche <30 J keine

mit Betétigungsgerauschen keine Anforderungen Anforderungen
Anforderung nach DIN 4109-5: 2020-08

ohne Betatigungsgerausche <27, <25,/ keine

mit Betatigungsgerauschen Anforderungen

Tab. 114: Anforderungen und Ergebnisse gemal DIN 4109-4:2016-07, 4109-1:2018-01 und DIN 4109-6:2020-08

Messort
LAFmax,nT [d B]

Diagonal darunter liegender Raum
(im fremden Schutzbereich)

Angrenzender Raum
(im eigenen Bereich)

Wohn- und Schlafraume in

Einfamilienreihen- und
Doppelhdusern

Mehrfamilienhausern

Ergebnis nach VDI 4100: 2012-10

ohne Betatigungsgerausche 14 25

mit Betitigungsgerauschen 15 25
Anforderung nach VDI 4100 SSt |

ohne Betatigungsgerdusche <30 J EBI<35 J
mit Betatigungsgerduschen keine Anforderungen EB Il <45 J
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgeriusche <27,/ <25,/ EB Il <30,/
mit Betatigungsgerauschen <374/ <35,/ EB Il <40,/
Anforderung nach VDI 4100 SSt Il

ohne Betatigungsgerausche <24 J <922 J /

mit Betatigungsgerauschen <34 J <132 J /

Tab. 115: Anforderungen und Ergebnisse gemaB VDI 4100:2012-10
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