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DVGW type examination certificate
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CERT

DV-7401402957
Registriernummer

registration number

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Prüfberichte
fesf reporfs

Prüfgrundlagen
fesf öasis

Ablaufdatum I AZ
date of expiry / file no.

16.12.2025 Bn A-112

1 5.03.2031 I 25-0819-WNV

A. c.7'

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Viega GmbH & Co. KG
Viega Plalz 1, D-57439 Attendorn

Kapillarlöt- und Übergangsfitting: Gewinde-, Kapillarlöt- und
Übergangsfittings aus Kupferlegierungen nach DVGW GW 6 (7401')

Gewindefittings aus Rotguss oder Siliziumbronze

Ergänzungsprüfung: 1220011 02-PB vom 25.08 .2025 (MPM)
E rg änzu ngsprüfu ng : 1 22000832- PB vom 25. 1 1 .2Q24 (M PM)
Ergänzungsprüfung: 120004948 vom 14.12.2017 (MPM)
Baumusterprüfung: 1200004742 vom 06. 1 0.201 6 (MPM)

DrN EN 1254-4 (01.10.2021)
DIN EN 1254-20 (01.10.2021)
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Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body (,.oooh;,.,.'"

D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GMbH

Josef-Wirmer-Str. 1-3
531 23 Bonn

Tel. +49 228 S188-888

info@dvgw-cert.com

www.dvgw-cert.com



A-212 DV-7401AO2957

Tvp Technische Daten
technical data

Bemerkungen
remarkstype
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Nennweite: 3/8"
Nennweite: 1/2"
Nennweite: 3/4"
Nennweite: 1"
Nennweite: 1 1/4"
Nennweite: 1 1/2"
Nennweite:2"
Nennweite: 2 1/2"
Nennweite: 3"

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Werkstoff: Messing (CW724R), Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4ZngMnP)

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen
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