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DVGW'Ba u m uste rp rüfzertifi kat
DVGW Upe examination certificate

Anwendungsbereich
field of appllcation

Zertifikatinhaber
owner of ceftificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Prüfberichte
test repofts

Prtifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum I M
date of expiry / file no.

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

lnstallationssysteme und Systemverbinder (PN 1 0): Rohrverbinder für
Gasinstallationssysteme (853 1 )

Gas-lnstallationssystem Sanpress lnox G, bestehend aus
Pressverbindern aus nichtrostendem Stahl mit SC-Contur (unverpresst
undicht) und Rohren aus nichtrostendem Stahl

Sanpress lnox G

Baumusterprüfung: 1 20002559-1 vom 20.03.2006 (MPM)
Kontrollprüfung Labor: LC 25489 vom 01 .07.2025 (KlW)

DVGW G 5614 (01j2.2O13J
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CERT

DG-85318R0333
Registriernummer

registration number

DVGW CERT GMbH

Josef-Wirmer-Str. |-3
531 23 Bonn

Tel. +49 228 91 BB-888

info@dvgw-cert.com
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Tvp Technische Daten
technical data

Bemerkungen
remarkstype
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02...x1

02...x1

Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 15,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT I
Nennweite: 18,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 22,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 28,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 35,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 42,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 54,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 64,0 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 76,1 mm
Nenndruckstufe: MOP 5 / GT 1

Nennweite: 88,9 mm
Nenndruckstufe: MOP S lGT 1

Nennweite: 108,0 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Zu verwendendes Edelstahlrohr: ,,Sanpress Rohr 1.4401", Firma Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn.
Die Anforderungen an die höhere thermische Belastbarkeit (HTB) werden bis zur Druckstufe MOP 5 (GT 1) erfüllt
Dieser Zertifizierung liegen Presswerkzeuge der Fa. Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendom zu Grunde.
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