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DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundiagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

08.01.2025 Bn A-1/2

DV-7401A02957

Registriernummer
registration number

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Kapillariét- und Ubergangsfitting: Gewinde-, Kapillari6t- und
Ubergangsfittings aus Kupferlegierungen nach DVGW GW 6 (7401)

Gewindefittings aus Rotguss oder Siliziumbronze

Erganzungsprifung: 122000832-PB vom 25.11.2024 (MPM)
Erganzungsprifung: 120004948 vom 14.12.2017 (MPM)
Baumusterprifung: 1200004742 vom 06.10.2016 (MPM)

DVGW GW 6-Bbl./1 (01.04.2016)

DVGW GW 6-(P) (01.03.2014)
UBA BWGL-Metalle (10.06.2024)

15.03.2026 / 24-1160-WNA

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

"- /{ ‘ L‘y /7“‘ ) / ‘ :
« DAKKS DVGW CERT GmbH
-~ Deutsche Josef-Wirmer-Str. 1-3
* Akkreditierungsstelle 53123 Bonn

D-ZE-16028-01-00

Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com




A-2/2 DV-7401A02957

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
30.., 31.,, 32.,, 33.,, 34.., 35.. Nennweite: 3/8"

30.., 31..,32.., 33.., 34.., 35.. Nennweite: 1/2"

30.., 31.., 32.,, 33.,, 34.,, 35.. Nennweite: 3/4"

30.., 31.., 32.,, 33.., 34.,, 35.. Nennweite: 1"

30.., 31..,32.., 33.., 34.., 35.. Nennweite: 1 1/4"

30.., 31.., 32.,, 33.., 34.., 35.. Nennweite: 1 1/2"

30.., 31..,32.., 33.., 34.., 35.. Nennweite: 2"

30.., 31..,32.., 33.,, 34.,, 35.. Nennweite: 2 1/2"

30..,31..,32., 33.., 34.., 35.. Nennweite: 3"

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Werkstoff: Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP)




