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DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

- Ablaufdatum / AZ
- date of expiry / file no.

29.11.2021 Gl A-1/2 ' /at

DW-8501BU0124

Registriernummer
registration number

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Installationssysteme und Systemverbinder:
Trinkwasserinstallationssystem (8501)

Trinkwasser-Installationssystem bestehend aus Pressverbindern aus
Metall und Kunststoffrohren (PE-RT); unverpresst undicht

Raxofix; mit SC-Contur

Baumusterprifung: 120005312-2.1 vom 21.02.2019 (MPM)

Hygiene: Z-338011-20-Hy102 vom 17.12.2020 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: K-327988-20-Ko/st vom 04.05.2020 (WHY)
Mikrobiologische Priifung: W-293947-18-SI/Krii vom 25.01.2018 (WHY)
Hygiene: Z-341504-21-Hy101 vom 25.03.2021 (WHY)

DVGW W 534-(P) (01.07.2015)
DVGW CERT ZP 1000 (09.03.2017)
UBA KTW-BWGL (09.03.2021)
UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

24.04.2024 / 21-1019-WNU

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str, 1-3

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zerfiffzierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certific.

ooty (( DAKKS

53123 Bonn

Tel. +49228 9188 - 888
Fax +49228 9188-993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05




A-2/2 DW-8501BU0124

Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
Raxofix Nenndurchmesser: DN 10 / AuRendurchmesser 16 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
zu verwendende Rohre:

Kunststoffrohr PE-RT-Typ Il Monorohr "Viega" (DW-8341CT0352) in der Nennweite DN10 (16 x 3,8 mm)

zu verwendender Verbinder:
Pressverbinder aus Metall, Modell: Raxofix, Typ: M-MK (Viega GmbH & Co KG)




